— Pfahlkopfbearbeitung  mit

rextor

UNSER
EINSATZ

IHR GEWINN

Sandblatte 7a, 6026 Rain

EFFIZIENTE
PFAHLBEARBEITUNG

Unsere Baumaschinenprofis
bringen Sie mit Brextor schnell,
sauber und effizient zum Ziel. Ohne
Beschadigungen am Pfahlkérper
oder dessen Bewehrung.
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In welche Ausfihrung wirden Sie als Bauherr Ihr Geld investieren?

Der Bauherr bezahlt fur:
A
A

ein norm - und fachgerecht hergestelltes Bauwerk

auch Uber die vertraglich vereinbarte Mangelhaftungsdauer hinaus
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Und auchdemFach -l ngeni eur [/ Statiker kann

Abplatzungen am Pfahlkopf aussen, insbesondere
an der Pfahlschulter

Rissbildung

> Korrosionsgefahr

> Reduzierung der Auflagerflache
> Durchstanzgefahr

> verringerte Pfahltragfahigkeit
Verbogene Anschlussbewehrung
> statische Auswirkungen
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A Sein sorgfaltig und oft unter schwierigsten

Bedingungen hergestellter Bohrpfahl wird an einer
entscheidenden Stelle massiv beschadigt
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Anforderungen an einen korrekt bearbeiteten Pfahlkopf:

A) Brechen der Oberflachenspannung an der Pfahlaussenhaut:

A

A
A
A

A

Schnitt mit Diamantblatt (Minimum 3cm)

Handarbeit in oft sehr milhsamer  Kdrperhaltung
und mit grosser Staubentwicklung.
Ruckenbelastung

Atemwege und Lunge werden trotz Mundschutz
sehr stark belastet .

Verletzungsgefahr der Bewehrung

Mit dem Brextor

wird diese Arbeit mit dem Aussenfraser im normalen
Arbeitsprozess erledigt.

Préazise Hohengenauigkeit

A Verletzungsgefahr der Bewehrung minimiert
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B) Riuckbau des Pfahlkorpers bis zur  Sollhéhe :

Mit Bagger und Hydraulikhammer

A Untauglich, da zu viele QualitatseinbuRen am
Bauwerk

A Rissbildung, Abplatzungen, Verletzung der
Bewehrung etc.

Stemmen von Hand mit Presslufthammer

A Sehr zeitaufwandig und mit sehr grossen
korperlichen Belastungen verbunden.

A Staubentwicklung

A GroRe Larmbelastung



